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	ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению администрации

Темрюкского городского поселения

Темрюкского района

от 21.11.2016 № 1489


Введение

Проект планировки и межевания выполнен в соответствии с разработанным генеральным планом Темрюкского городского поселения Темрюкского района, выполненным ООО «Проектный институт территориального планирования», и учитывает его основные архитектурно-планировочные решения. 
Положение трассы газопровода принято согласно акту предварительного выбора трассы, согласованному со всеми заинтересованными организациями.
Характеристика существующего положения участка.

Участок проектирования расположен в Темрюкском районе, Краснодарского края, в восточной части города Темрюк (улица Виноградная, 192).

Проектируемая территория совпадает с временным отводом под строительство линейного объекта. Граница территории проведена параллельно оси газопровода на расстоянии 1-4.5 метра. Проектируемый газопровод начинается от надземного распределительного газопровода низкого давления Ду 90 мм. Транспортируемая среда - природный газ по ГОСТ 5542-87.

Сейсмичность территории – 8 баллов.
Параметры планируемого развития территории
Проектируемая территория представляет собой единый замкнутый контур, расположенный на землях общего пользования. Пересечений с участками, стоящими на государственном кадастровом учете нет.

Информация о формируемых земельных участках

	Номера участка
	№ кадастрового участка
	Площадь кадастрового участка, м2
	Площадь формируемого участка, м2
	Правообладатель

	№1
	23:30:1112044
	-
	235,62
	-

	
	Итого:
	235,62
	


Земельный участок, образуемый в результате межевания, относятся к землям муниципальной собственности, разграничение по которым еще не произведено. Таким образом, распоряжение этими образованными земельными участками будет осуществляться органом местного самоуправления.
Параметры планируемого развития линейного объекта

Проектируемый газопровод предназначен для газоснабжения жилого дома по адресу: Краснодарский край, г. Темрюк, ДНТ «Родник», ул. Виноградная, 192. 

        Диаметры проектируемого газопровода низкого давления приняты в соответствии с техническими условиями АО «Газпром газораспределение Краснодар» № СО 01/9-04-06/1986 от 15.10.2015.

        Общая протяженность трассы проектируемого газопровода составляет- 48,00 метра. Из них:

        Протяженность подземного газопровода низкого давления из полиэтиленовых труб ПЭ80 ГАЗ SDR17,6 90х5,2 ГОСТ Р 50838-2009 – 42,00 м;

        Протяженность подземного газопровода низкого давления из полиэтиленовых труб ПЭ80 ГАЗ SDR17,6 63х3,6 ГОСТ Р 50838-2009 – 2,50 м;

        Протяженность подземного газопровода низкого давления из стальных электросварных труб Ø57х3,5 в изоляции «весьма усиленного» типа ГОСТ 10704-91 – 2,00 м;

        Протяженность надземного газопровода низкого давления из стальных электросварных труб Ø57х3,5 ГОСТ 10704-91 – 1,50 м;

Установку крана шарового стального для надземной установки Ду50 в количестве 1 шт; 

Максимальный расчетный расход газа потребителем составляет 3,80 м3/час.

         Вариант трассы выбран согласно с техническим условиям АО «Газпром газораспределение Краснодар» № СО 01/9-04-06/1986 от 15.10.2015 г. на подключение газопровода к газораспределительной сети низкого давления, расположенной в г. Темрюк, ДНТ «Родник», ул. Виноградная, 192. Точка врезки в существующий полиэтиленовый газопровод низкого давления диаметром 90 мм, располагается вдоль ул. Виноградная. Трасса проектируемого газопровода, низкого давления проходит по муниципальным землям г. Темрюк, ДНТ «Родник», до участка с кадастровым номером 23:30:1112044:15. 

Максимальный расчетный расход газа потребителем составляет 3,80 м3/час. 

На вертикальном участке газопровода-ввода устанавливается отключающий стальной шаровой кран и изолирующее соединение, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2005.

Настоящим проектом предусматривается прокладка распределительного газопровода низкого (0,003 МПа) давления из полиэтиленовых труб ПЭ80 SDR17,6 Ø63, Ø90 мм по территории г. Темрюк, ДНТ «Родник», ул. Виноградная, 192.

Основание под трубопровод – естественное.

Для определения местонахождения газопровода на углах поворота трассы, в местах изменения диаметра, установки арматуры и сооружений, принадлежащих газопроводу, на границах подводного перехода, а также на прямолинейных участках трассы (через 200-500м) устанавливаются таблички указатели (серия 5.905-25.05, АС2.00).

В соответствии с «Правилами охраны газораспределительных сетей» вдоль трассы наружного газопровода установить охранную зону в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров от газопровода с каждой стороны. 

Владельцы зданий обязаны обеспечить:

герметизацию вводов и выпусков подземных коммуникаций, проходящих через подземную часть зданий в 50-ти метровой зоне от проектируемого подземного газопровода низкого давления по с.5.905-26.04 вып.1;

сверление отверстий в люках существующих колодцев подземных инженерных коммуникаций, расположенных вдоль трассы газопровода низкого давления до 50 м в обе стороны от газопровода

Зоны с особыми условиями использования территории, планировочные ограничения

Планировочные ограничения представляют собой градостроительные регламенты и обременения, которые необходимо соблюдать при проектировании. 

На территории проектирования выявлены следующие планировочные ограничения: 

Охранная зона линии электропередачи 0,4кВ (2м от оси линейного объекта);

Охранная зона газопровода низкого давления (2 м от оси газопровода);

Санитарно-защитная полоса линий водопровода (5 м от крайних линий водопровода).

 Объекты культурного наследия в проектных границах отсутствуют.

Зоны залегания полезных ископаемых в проектных границах отсутствуют.

Согласно Постановлению Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. № 160  для ВЛ-0,4кВ - 2м, если воздушная линия, выполненная неизолированным проводником; и менее 2-х метров для линий с самонесущими или изолированными проводами, проложенных по стенам зданий, конструкциям и т.д., охранная зона определяется в соответствии с установленными нормативными правовыми актами минимальными допустимыми расстояниями от таких линий.
Охранные зоны устанавливаются вдоль воздушных линий электропередачи в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи, ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов.
           В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров.
Согласно Постановлению Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. N 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей» Охранная зона газопровода низкого давления составляет 4м.
На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), а собственникам, владельцам или пользователями этих земельных участков запрещается:

а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения;

б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;

в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений;

г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей;

д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;

е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей;

ж) разводить огонь и размещать источники огня;

з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра;

и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики;

к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них;

л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

Эксплуатационные организации газораспределительных сетей при условии направления собственникам, владельцам или пользователям земельных участков, которые расположены в охранных зонах, предварительного письменного уведомления имеют право проводить следующие работы в охранных зонах:

а) техническое обслуживание, ремонт и диагностирование газораспределительных сетей;

б) устройство за счет организаций - собственников газораспределительных сетей дорог, подъездов и других сооружений, необходимых для эксплуатации сетей на условиях, согласованных с собственниками, владельцами или пользователями земельных участков;

в) рытье шурфов и котлованов, бурение скважин и другие земляные работы, осуществляемые с целью определения технического состояния газораспределительных сетей или их ремонта;

г) расчистка трасс (просек) газопроводов от древесно-кустарниковой растительности при наличии лесорубочного билета, оформленного в установленном порядке.

Наличие охранной зоны обеспечивает привлечение к ответственности за повреждение или нарушение правил охраны линейных объектов.

Основные технико-экономические показатели.

	№ п/п
	Наименование показателей
	Ед. измерения
	Расчетный срок

	1
	Площадь проектируемой территории – всего
	м2
	235,62

	2
	Длина газопровода низкого давления, в том числе:
	м
	48

	2.1
	- подземного
	м
	46,5

	2.2
	- наземного
	м
	1,5

	3
	Площадь проектируемых участков, подлежащих межеванию – всего
	м2
	235,62

	
	в том числе:

	4.1
	попадающих в границы планируемого установления сервитута
	м2
	0

	4.2
	расположенных на землях общего пользования 
	м2
	235,62


Заместитель главы

Темрюкского городского поселения

Темрюкского района







В.Д.Шабалин
