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Проектная документация разработана в соответствии с заданием на проектирование, Градостроительным регламентом, документами об использовании земельного участка для строительства, техническим регламентом, в том числе устанавливающими требованиями по обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного использования прилегающих к ним территорий в соответствии с Федеральным законом № 384-ФЗ и с соблюдением технических условий. 
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Введение

       Проект планировки территории и проект межевания территории земельного участка с кадастровым номером 23:30:0000000:2781, расположенного по адресу: Краснодарский край, Темрюкский район",  является базовым градостроительным документом, который разрабатывается в соответствии с  Правилами землеполь-зования и застройки Темрюкского городского поселения. 
Проект планировки является уточнением и развитием, доведенным до степени готовности, позволяющей сформулировать круг конкретных градостроительных задач по планировочной организации территориального компонента генплана населенного пункта – отдельного района, микрорайона, квартала. В нем уточняются объекты градостроительного проектирования, для которых составляются проекты застройки.
Проект планировки разработан в соответствии со статьями  42 и 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации и состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и материалов по ее обоснованию.
Данным проектом планировки территории решаются вопросы:
- архитектурно-пространственной и функциональной организации территории;
- уточнения и проектирования красных линий и линий регулирования      застройки;
- границ зон планируемого размещения объектов социально-культурного и инженерного обеспечения;
- границ зон земельных участков.
Проект планировки территории решает только принципиальные вопросы размещения строительства.
Утвержденный проект планировки является основой для выноса в натуру красных линий, границ земельных участков, установления публичных сервитутов, а также используется при разработке инвестиционно - градостроительных паспортов территорий и объектов.
Утвержденный проект планировки является основой для разработки проектов межевания территории, границ земельных участков, установления публичных сервитутов. 
Проект разработан на основе топографической съемки масштаба 1:500, выполненной ООО «ПГС» в 2018 г.
[bookmark: _Toc337486903]1. Исходная разрешительная документация 
Проект планировки территории и проект межевания территории земельного участка с кадастровым номером 23:30:0000000:2781, расположенного по адресу: Краснодарский край, Темрюкский район разработан на основании:
 - постановление Администрации  Темрюкского городского поселения Темрюкского района  № 687  от   13.07.2018;
-  задания на разработку градостроительной документации;
          - Письмо Администрации Темрюкского городского поселения №17-3460/18.30 от 08.08.2018 
          - Технический отчет по топографической съемке выполненный ООО «ПГС» в 2018г. 
           -Заключение об инженерно – геологических условиях выполненные ООО ПГС в 2018г.
            - Правилами землепользования и застройки Темрюкского городского поселения Темрюкского района.
            - Генеральный план Темрюкского городского поселения
2 . Природно-климатические и инженерно-геологические условия
Климатические условия
Темрюкского городского поселение является административно-территориальной единицей муниципального образования Темрюкский район и размещается в восточной его части. 
Территория поселения на востоке граничит со Славянским районом, на юге – с городом-курортом Анапа. Климат района умеренно-континентальный с короткой теплой зимой и засушливым жарким летом. Среднегодовая температура воздуха составляет +10,5 С, минимальная (- 29 С) наблюдается в январе, максимальная (+42°С) - в июле.
Среднегодовое количество осадков колеблется в интервале 416-500 мм. По СНиП 2.01.01-82 район относиться к III Б климатической зоне - нормальной влажности. Преобладают ветры юго-западного и северо-восточного направлений. Средняя годовая скорость ветра составляет 5,3 м/с. Скорость ветра любых направлений существенно зависит от сезона года. Как правило, в теплое время года она бывает меньше, чем в холодное. Сильные непрерывные ветры со скоростью более 20м/с бывают, в основном, в период с октября по апрель. Сильные ветры определяют режим сгонно-нагонных явлений, амплитуда которых достигает 425 см с максимальным подъемом уровней до 324 см, что вызывает периодические катастрофические последствия.
Глубина промерзания грунтов согласно СниП 2.01.01-82 составляет - 0,8 м.

Геоморфология и рельеф

В геоморфологическом отношении участок расположен на древней морской террасе Таманского залива, сохраняющей грядохолмистый  рельеф Таманского полуострова: чередование возвышенных гряд и понижений. 
    Рельеф участка  относительно ровный с небольшим уклоном на север, техногенно освоен и изменен. Абсолютные отметки изменяются от -0,32 м до -1,05 м.
Почвы и растительность

В геологическом строении принимают участие четвертичные отложения, представленные суглинками и супесями, перекрытые в кровле почвенно-растительным слоем, насыпными грунтами.
По данным архивных материалов уровень подземных вод не вскрыт до глубины 3,0м от поверхности земли. 
Таманский полуостров отличается большим видовым разнообразием растительности. Растительные покров представлен из нескольких вариантов степей, лугами, травяными болотами (плавнями), водной растительностью лиманов, растительностью песчаных побережий и кос, солончаков и небольшими участками лиственного леса. Целинная растительность представлена ковыльными видами и разнотравьем: донник, татарник, солодка, ковыль, шалфей, лог серебристый, древесная растительность отмечается в лесополосах (акация, тополь).
Сейсмичность.
         Таманский полуостров входит в 8-ми балльную зону со средней повторяемостью один раз в 1000 лет, с вероятностью 0.05 в ближайшие 50 лет в пределах Таманского полуострова (Тамань, Темрюк). Высокую тектоническую активность региона изысканий подтверждает факт грязевулканической деятельности на Таманском полуострове, на котором с 1988 года наблюдается повышенная активизация. Для объектов массового строительства сейсмичность территории – 8 баллов (изменение 5 СНиП II -7-87,карта А). 
3. Краткая археологическая справка
Таманский полуостров является крупнейшим памятником истории и археологии. От скифских времён история полуострова представляет собой череду исторических формаций, начиная от Боспорского царства и древнегреческих городов - колоний, кончая Османской империей. Тамань была центром Великой Булгарии, центром древнерусского Тьмутараканского княжества и владением Генуэзцев. Это подтверждает геополитическую привлекательность этих мест на протяжении всей истории человечества.
По итогам анализа установлено, что будущее строительство не затронет зону охраны объекта археологического наследия.
4. Земельно-имущественные отношения
   Территория рассматриваемого объекта расположена в границах земель Темрюкского городского поселения в зону Ж-2 – Зона смешенной жилой застройки, используются по фактическому целевому назначению.
5. Обоснование размещения проектируемого объекта
[bookmark: _Toc337486904]5.1. Местоположение проектируемой территории
      Проектируемый земельный участок размещен на территории Темрюкского городского поселения, Темрюкского района, Краснодарского края и формируется на базе сложившейся планировочной структуры города в зоне смешенной жилой застройки.
Связь с территорией проектирования в системе городского поселения осуществляется по существующим автомобильным дорогам местного значения.
Территория рассматриваемого объекта расположена в границах земель населенного пункта Темрюкского городского поселения.
5.2. Организация транспортного и пешеходного движения
    Улично-дорожная сеть проекта планировки запроектирована на базе генерального плана Темрюкского городского поселения. Проектом планировки предусмотрена транспортная схема, состоящая из улиц следующих категорий:
- основная улица, расположенная с юго-восточной стороны от участка проекта планировки;
По ней осуществляется связь участка проектирования с освоенными территориями населённого пункта. 
Общая цель организации улично-дорожной сети в населённом пункте (микрорайоне) – это обеспечение удобных и эффективных транспортных связей, которые должны быть:
- беспрерывными (не содержать изолированных, непроезжих и не связанных с общей системой отрезков пути);
- кратчайшими (минимальными по протяжённости);
- безопасными (с разделением путей движения пешеходных и транспортных потоков);
- экологически невредными (с соблюдением определённых расстояний от зданий (разрывов) для защиты застройки от шума, пыли, выхлопных газов);
- функционально эффективными (обслуживающими максимально большое количество компонентов планировки (отдельных индивидуальных участков);
- экономичными по планировочным параметрам (занимаемой площади и структуре).
При проектировании местной дорожной сети, складывающейся из основных и второстепенных улиц и проездов, учтено, что по ним осуществляются следующие виды внутриквартального движения: 
    -  въезд на территорию с внешних транспортных магистралей и общественного значения грузовых автомашин, ведомственных и индивидуальных машин; 
- проезд всех типов автотранспорта, обслуживающего объекты, расположенные на данной территории; 
 - экстренное передвижение автотранспорта (аварийные, противопожарные, медицинские); 
           - подъезды к объектам. 
5.3. Инженерное оборудование и благоустройство территории
      Инженерная подготовка территории участка проектирования на стадии проекта планировки - это комплекс инженерных мероприятий по обеспечению его пригодности для различных видов строительства и создание оптимальных санитарно-гигиенических и микроклиматических условий для жизни населения. 
      Основными задачами организации рельефа являются - создание площадок для строительства зданий и сооружений путем преобразования и приспособления рельефа к потребностям застройки; решение частных задач, связанных с благоустройством территорий участка.         
        Защита от опасных физико-геологических процессов
Застройка территории в границах участка проекта планировки, прокладка автомобильных дорог на прилегающей к участку проекта планировки территории предполагает наличие изменений гидрогеологических условий местности, рельефа, почвенного покрова, нарушение естественного стока осадков.
 На геологическую среду оказывают влияние техногенные процессы, прокладка трасс коммуникаций, дорог, водопроводов, газопроводов, линий электропередач и др. Эти инженерные сооружения создают химическое, тепловое, биологическое, механическое воздействие на грунты и повышают их агрессивно-коррозийные свойства. 
        Первоочередными мероприятиями по осуществлению защиты проектируемой территории от опасных природных процессов являются: 
     - разработка мероприятий по защите территории от подтопления с учетом уточненных гидрологических данных по паводкам редкой повторяемости (1% обеспеченности), в соответствии со СНиП 2.06.15-85 “Инженерная защита от затопления и подтопления”;
     - учёт сейсмичности при строительстве новых зданий и сооружений.

Особые условия строительства
Во время землетрясения, особенно сильной мощности, значительно ухудшается устойчивость зданий и сооружений и возникает возможность разрушений, представляющих опасность не только для них, но и для жизни человека. 
Сейсмичность участка проведения строительных работ (участка проектирования) для объектов массового строительства 8 баллов (изменение Н5 в СНиП 11-7-87, карта А). 
      Территория микрорайона по комплексу природных условий (подтопление территорий) соответствует II категории инженерно-геологических условий       (СП 11-105-97, часть I, приложение Б).
    Основными факторами, осложняющими строительство, являются: 
     - близость к поверхности подземных вод; 
     - повышенная агрессивность подземных вод. 
    Рекомендации по строительству
     При строительстве на проектируемой  территории необходимо соблюдать следующие рекомендации: 
        - минимальная глубина заложения фундаментов рекомендуется равной мощности почвы  (1,0 - 1,6 м), но не менее нормативной глубины промерзания — 0,8 м;
- в качестве грунтов оснований фундаментов рекомендуются суглинки и глины; 
        - почвенно-растительный слой подлежит срезке с последующим использованием для рекультивации земель; 
        - все работы по инженерной защите территории застройки выполнять в соответствии с п. 2  СНиП 2.01.15-90 “Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов”; 
        - инженерную защиту территорий от затопления и подтопления выполнять в соответствии со СНиП 2.06.15-85 “Инженерная защита территорий от затопления и подтопления”; 
        - здания и сооружения нормального уровня ответственности разрабатывать с учетом требований СНиП II -7-81* “Строительство в сейсмических районах” и ТСН 22-302-2000 “Строительство в сейсмических районах Краснодарского края”; 
        - при строительстве зданий и сооружений на площадках с высоким уровнем стояния грунтовых вод необходимо выполнить работы по водопонижению, устройство дренажей по отдельному рабочему проекту;  
        - все работы нулевого цикла проводить в сухое время года с соблюдением “Правил технической эксплуатации сооружений инженерной защиты городов”; 
        - при производстве строительных работ необходимо принимать меры по защите бетонных и металлических конструкций т.к. грунтовые воды средне- и сильно-агрессивны к бетонам на портландцементе. 
Инженерное оборудование территории
            Проект планировки отражает наличие существующих инженерных сетей, предназначенных для проектируемых земельных участках, в том числе сетей водоснабжения, канализации, электроснабжения газоснабжения. 
6. Охрана окружающей среды 
В составе проекта планировки вопросы охраны окружающей среды учитываются в материалах по обоснованию проекта через установление границ зон с особыми условиями использования территорий и определения режимов градостроительного использования территории этих зон.

6.1. Режимы градостроительного использования зон 
с особыми условиями использования территории
Систему зон с особыми условиями использования территорий, формируемых экологическими и санитарно-гигиеническими ограничениями на прилегающих к планируемому участку землях, составляют санитарно-защитные зоны проектируемых объектов транспортной и инженерной инфраструктуры, санитарные разрывы (охранные зоны) трубопроводов, воздушных линий электропередачи.
В санитарно-защитных зонах и санитарных разрывах производственных, коммунальных и транспортных объектов устанавливается специальный режим градостроительного использования.
Размеры санитарно-защитных зон и санитарных разрывов для объектов, являющихся источниками физических факторов воздействия на население, устанавливаются на основании акустических расчетов с учетом места расположения источников и характера создаваемого ими шума, электромагнитных полей, излучений, инфразвука и других физических факторов. Для установления размеров санитарно-защитных зон расчетные параметры должны быть подтверждены натурными измерениями факторов физического воздействия на атмосферный воздух.
Для обеспечения нормальных условий эксплуатации и исключения возможности повреждения трубопроводов вокруг них устанавливаются охранные зоны (санитарные разрывы).
В охранных зонах трубопроводов запрещается производить всякого рода действия, могущие нарушить нормальную эксплуатацию трубопроводов либо привести к их повреждению, в частности:
- перемещать, засыпать и ломать опознавательные и сигнальные знаки, контрольно-измерительные пункты;
- открывать люки, калитки и двери необслуживаемых усилительных пунктов кабельной связи, ограждений узлов линейной арматуры, станций катодной и дренажной защиты, линейных и смотровых колодцев и других линейных устройств, открывать и закрывать краны и задвижки, отключать или включать средства связи, энергоснабжения и телемеханики трубопроводов;
- устраивать всякого рода свалки, выливать растворы кислот, солей и щелочей;
- разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения (устройства), предохраняющие трубопроводы от разрушения, а прилегающую территорию и окружающую местность – от аварийного разлива транспортируемой продукции;
- разводить огонь и размещать какие-либо открытые или закрытые источники огня.
В охранных зонах трубопроводов без письменного разрешения предприятий трубопроводного транспорта запрещается:
- возводить любые постройки и сооружения; 
- высаживать деревья и кустарники всех видов, складировать корма, удобрения, материалы, сено и солому, располагать коновязи, содержать скот, выделять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, а также водных животных и растений, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда;
- сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов, устраивать стоянки автомобильного транспорта, тракторов и механизмов, размещать сады и огороды;
- производить мелиоративные земляные работы, сооружать оросительные и осушительные системы;
- производить открытые и подземные, горные, строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта.
- производить геолого-съемочные, геологоразведочные, поисковые, геодезические и другие изыскательские работы, связанные с устройством скважин, шурфов и взятием проб грунта (кроме почвенных образцов).
Предприятия и организации, получившие письменное разрешение на ведение в охранных зонах трубопроводов работ, обязаны выполнять их с соблюдением условий, обеспечивающих сохранность трубопроводов и опознавательных знаков, и несут ответственность за повреждение последних.
Предприятиям трубопроводного транспорта разрешается:
- подъезд в соответствии со схемой проездов, согласованной с землепользователем, автомобильного транспорта и других средств к трубопроводу и его объектам для обслуживания и проведения ремонтных работ. В аварийных ситуациях разрешается подъезд к трубопроводу и сооружениям на нем по маршруту, обеспечивающему доставку техники и материалов для устранения аварий с последующим оформлением и оплатой нанесенных убытков землевладельцам. Если трубопроводы проходят по территории запретных зон и специальных объектов, то соответствующие организации должны выдавать работникам, обслуживающим эти трубопроводы, пропуска для проведения осмотров и ремонтных работ в любое время суток;
- устройство в пределах охранной зоны шурфов для проверки качества изоляции трубопроводов и состояния средств их электрохимической защиты от коррозии и производство других земляных работ, необходимых для обеспечения нормальной эксплуатации трубопроводов, с предварительным (не менее чем за 5 суток до начала работ) уведомлением об этом землепользователя.

7. Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
[bookmark: _Toc327873309][bookmark: _Toc331662673] Перечень возможных источников ЧС природного характера, которые могут оказывать воздействие на проектируемой территории.
В соответствии с ГОСТ Р 22.0.03-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Природные чрезвычайные ситуации. Термины и определения», природная чрезвычайная ситуация – обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате возникновения источника природной чрезвычайной ситуации, который может повлечь или повлек за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью и (или) окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.
Источник природной чрезвычайной ситуации – опасное природное явление или процесс, в результате которого на определенной территории или акватории произошла или может возникнуть чрезвычайная ситуация.
Опасные геологические процессы. 
В соответствии с ГОСТ Р 22.0.03-95, опасное геологическое явление – событие геологического происхождения или результат деятельности геологических процессов, возникающих в земной коре под действием различных природных или геодинамических факторов или их сочетаний, оказывающих или могущих оказать поражающие воздействия на людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую природную среду.
Согласно исходным данными ГУ МЧС России по Краснодарскому краю (Приложение В), а также материалам технического отчета инженерно-геологического районирования территории, к опасным геологическим явлениям и процессам, возможным на рассматриваемой территории, относятся землетрясения, посадачность грунтов.
Перечень поражающих факторов источников природных ЧС геологического происхождения, характер их действий и проявлений, согласно ГОСТ Р 22.0.06-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы. Номенклатура параметров поражающих воздействий», приведен далее в таблице 2. 

Таблица 2. Перечень поражающих факторов источников природных ЧС   
                  геологического происхождения
	Источник природной ЧС
	Наименование поражающего фактора природной ЧС
	Характер действия, проявления поражающего фактора источника 
природной ЧС

	Землетрясение
	Сейсмический
	Сейсмический удар. Деформация горных пород. Взрывная волна. Извержение вулкана. Нагон волн (цунами). Гравитационное смещение горных пород, снежных масс, ледников. Затопление поверхностными водами. Деформация речных русел.

	
	Физический
	Электромагнитное поле.

	Просадка в лессовых грунтах
	Гравитационный
	Деформация земной поверхности. Деформация грунтов.

	Оползни.   
	Динамический
	Смещение (движение) горных пород.


Согласно материалам инженерно-геологических изысканий, выполненных ООО «ПГС» фоновая сейсмичность территории Темрюкского района  согласно карты ОСР-97(А), СниП 11-07-87-2000* и СНКК 22-301-2000* составит –8 баллов. 
В соответствии с ГОСТ Р 22.0.03-95, опасное гидрологическое явление – событие гидрологического происхождения или результат гидрологических процессов, возникающих под действием различных природных или гидродинамических факторов или их сочетаний, оказывающих поражающее воздействие на людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую природную среду.
Согласно исходным данными ГУ МЧС России по Краснодарскому краю (Приложение В), а также материалам технического отчета инженерно-геологического районирования территории, к опасным гидрологическим явлениям и процессам на рассматриваемой территории, относятся подтопления и затопления территории, штормовой нагон воды.
Перечень поражающих факторов источников природных ЧС гидрологического происхождения, характер их действий и проявлений, согласно ГОСТ Р 22.0.06-95, приведен далее в таблице 3.
Таблица 3. Перечень поражающих факторов источников природных ЧС     
                  гидрологического происхождения
	Источник природной ЧС
	Наименование поражающего фактора природной ЧС
	Характер действия, проявления поражающего фактора источника природной ЧС

	Подтопление
	Гидростатический
	Повышение уровня грунтовых вод.

	
	Гидродинамический
	Гидродинамическое давление потока грунтовых вод.

	
	Гидрохимический
	Загрязнение (засоление) почв, грунтов. Коррозия подземных металлических конструкций.

	Наводнение. Половодье. Паводок. Катастрофический паводок.
	Гидродинамический
	Поток (течение) воды.

	
	Гидрохимический
	Загрязнение гидросферы, почв, грунтов.


Метеорологические опасности.
В соответствии с ГОСТ Р 22.0.03-95, опасные метеорологические явления и процессы – природные процессы и явления, возникающие в атмосфере под действием различных природных факторов или их сочетаний, оказывающие или могущие оказать поражающее воздействие на людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую природную среду.
Согласно исходным данным ГУ МЧС России по Краснодарскому краю (Приложение В) в районе проектируемого объекта возможны ураганные ветры, пыльные бури, ливневые дожди с грозами и градом, снегопады, налипания снега, обледенения, туманы; в летнее время возможно повышение температуры окружающего воздуха выше 40°С.
Перечень поражающих факторов источников природных ЧС метеорологического происхождения, характер их действий и проявлений, согласно ГОСТ Р 22.0.06-95, приведен далее в таблице 4.
Таблица 4. Перечень поражающих факторов источников природных ЧС
метеорологического происхождения
	Источник природной ЧС
	Наименование поражающего фактора природной ЧС
	Характер действия, проявления поражающего фактора источника природной ЧС

	Сильный ветер. Ураган.
	Аэродинамический
	Ветровой поток

	
	
	Ветровая нагрузка

	
	
	Аэродинамическое давление

	
	
	Вибрация

	Пыльная буря
	Аэродинамический
	Выдувание и засыпание верхнего покрова почвы, посевов

	Продолжительный дождь (ливень)
	Гидродинамический
	Поток (течение) воды

	
	
	Затопление территории

	Сильный снегопад
	Гидродинамический
	Снеговая нагрузка

	
	
	Снежные заносы

	Гололед
	Гравитационный
	Гололедная нагрузка.

	
	Динамический
	Вибрация

	Град
	Динамический
	Удар

	Гроза
	Электрофизический
	Электрические разряды

	Туман
	Теплофизический
	Снижение видимости (помутнение воздуха)

	Засуха 
	Тепловой
	Нагревание почвы, воздуха.

	Заморозок 
	Тепловой
	Охлаждение почвы, воздуха.




Природные пожары.
В соответствии с ГОСТ Р 22.0.03-95, природный пожар – неконтролируемый процесс горения, стихийно возникающий и распространяющийся в природной среде.
В районе проектируемого объекта существует опасность ландшафтных, лесных, степных пожаров. Перечень поражающих факторов природных пожаров, характер их действий и проявлений, согласно ГОСТ Р 22.0.06-95, приведен далее в таблице 5.
[bookmark: _GoBack]Таблица 5. Перечень поражающих факторов природных пожаров
	Источник природной ЧС
	Наименование поражающего фактора природной ЧС
	Характер действия, проявления поражающего фактора источника природной ЧС

	Пожар ландшафтный, степной.
	Теплофизический
	Пламя. Нагрев тепловым потоком. Тепловой удар. Помутнение воздуха. Опасные дымы

	
	Химический
	Загрязнение атмосферы, почвы, грунтов, гидросферы


 Перечень возможных источников ЧС техногенного характера, которые могут оказывать воздействие на проектируемой территории.
В соответствии с ГОСТ Р 22.0.05-94 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Техногенные чрезвычайные ситуации. Термины и определения», техногенная чрезвычайная ситуация – состояние, при котором в результате возникновения источника техногенной чрезвычайной ситуации на объекте, определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде.
[bookmark: _Hlt499728106]Источник техногенной чрезвычайной ситуации – опасное техногенное происшествие (авария на промышленном объекте или транспорте, пожар, взрыв или высвобождение какого-либо вида энергии), в результате которого на объекте, определенной территории или акватории произошла техногенная чрезвычайная ситуация.
[bookmark: _Toc137045908][bookmark: _Toc327873315]Химически опасные объекты.
В соответствии с ГОСТ Р 22.0.05-94, химически опасный объект (ХОО) – объект, на котором хранят, перерабатывают, используют или транспортируют опасные химические вещества, при аварии на котором или при разрушении которого может произойти гибель или химическое заражение людей, сельскохозяйственных животных и растений, а также химическое заражение окружающей природной среды. 
[bookmark: _Toc137045909][bookmark: _Toc327873316]Пожаровзрывоопасные объекты.
В соответствии с ГОСТ Р 22.0.05-94, пожароопасный и взрывоопасный объект (ПОО, ВОО) – объект, на котором производят, используют, перерабатывают, хранят или транспортируют легковоспламеняющиеся и пожаровзрывоопасные вещества, создающие реальную угрозу возникновения техногенной чрезвычайной ситуации.
Аварии на объектах с участием нефтепродуктов. 
Возникающие на АЗС возможные аварии рассмотрены с точки зрения возможности развития аварийных ситуаций, связанных с выбросами и утечками из оборудования взрывоопасных и легко воспламеняющихся веществ. Анализ возможных аварийных ситуаций сведен, главным образом, к оценке объемов опасных веществ, которые могут участвовать в авариях, и определению последствий аварий.
Как показывает практика, на объектах рассматриваемого типа наиболее вероятными являются относительно небольшие выбросы, т.к. полное разрушение оборудования или трубопроводов менее вероятно, чем образование локальных утечек. Однако даже незначительные утечки могут в неблагоприятной ситуации привести к разрушению блоков и технологических узлов, которые содержат значительно больший объем опасных веществ, что в свою очередь приводит к тому, что последствия начального выброса эквивалентны последствиям выброса большого объема опасных веществ.
При разрушении крупных емкостей с нефтепродуктами, в случае если разрушение носит существенный характер, имеет место реальная опасность возникновения гидродинамической волны, способной разрушить соседние емкости и оборудование. Гидродинамическая волна образуется, если за непродолжительное время (доли секунды) происходит разрушение емкости под наливом. За счет гидростатического давления освободившаяся жидкость ускоряется и приходит в движение. Двигаясь с высокой скоростью и обладая большой кинетической энергией, такая масса жидкости (гидродинамическая волна) способна при столкновении с препятствием  создать такие импульсные нагрузки, что препятствие может быть разрушено/повреждено. 
Если в процессе аварии происходит утечка пожароопасной жидкости, то последняя, при наличии источника зажигания и при наличии над ее поверхностью паров с достаточной для воспламенения концентрацией, может загореться с возникновением т.н. пожара разлития, при котором происходит горение бассейна (лужи) разлитой жидкости. Если при выбросе опасного вещества в  непосредственной близости нет источника зажигания, то газовая фаза, поступая в атмосферу, будет образовывать с воздухом перемешанную топливовоздушную смесь, которая, распространяясь в атмосфере (рассеиваясь, дрейфуя в поле ветра, растекаясь под действием силы тяжести), может достичь источника зажигания, расположенного иногда на значительном удалении от места выброса, и лишь затем воспламениться и сгореть. Кроме горения облака последствием его воспламенения может быть взрыв. Вероятность возникновения взрыва особенно велика, если облако находится в замкнутом или сильно загроможденном пространстве.
Таким образом, основными поражающими факторами в случае аварий на указанных объектах являются:
-ударная волна;
    -тепловое излучение;
-открытое пламя и горящий нефтепродукт;
-токсичные продукты горения
Аварии на сетях газоснабжения
На сетях газоснабжения поселения максимальными по последствиям являются следующие аварии: 
Аварии с загоранием (взрывом) природного газа на ГРС (ГРС, от которой по территории поселения проложены газопроводы высокого и низкого давления к ШРП, ГРП, котельным, потребителям.)
Аварии с загоранием (взрывом) природного газа на ГРП и ШГРП. 
Аварии с загоранием (взрывом) природного газа в котельных.
[bookmark: _Toc327873317]Радиационно опасные объекты.
В соответствии с ГОСТ Р 22.0.05-94, радиационно опасный объект (РОО) – объект, на котором хранят, перерабатывают, используют или транспортируют радиоактивные вещества, при аварии на котором или его разрушении может произойти облучение ионизирующим излучением или радиоактивное загрязнение людей, сельскохозяйственных животных и растений, объектов народного хозяйства, а также окружающей природной среды.
Гидродинамически опасные объекты.
В соответствии с ГОСТ Р 22.0.05-94, гидродинамическая авария – авария на гидротехническом сооружении, связанная с распространением с большой скоростью воды и создающая угрозу возникновения техногенной ЧС.
Опасные происшествия на транспорте при перевозке опасных грузов
[bookmark: _Hlt499728504]В соответствии с ГОСТ Р 22.0.05-94, транспортная авария – авария на транспорте, повлекшая за собой гибель людей, причинение пострадавшим тяжелых телесных повреждений, уничтожение и повреждение транспортных сооружений и средств или ущерб окружающей природной среде; опасный груз – опасное вещество, материал, изделие и отходы производства, которые вследствие их специфических свойств при транспортировании или перегрузке могут создать угрозу жизни и здоровью людей, вызвать загрязнение окружающей природной среды, повреждение и уничтожение транспортных сооружений, средств и иного имущества.
[bookmark: _Toc327873320]Аварии на автомобильном транспорте при перевозке опасных грузов
Согласно ГОСТ Р 22.0.05-94, дорожно-транспортное происшествие (ДТП) –транспортная авария, возникшая в процессе дорожного движения с участием транспортного средства и повлекшая за собой гибель людей и (или) причинение им тяжелых телесных повреждений, повреждения транспортных средств, дорог, сооружений, грузов или иной материальный ущерб.
Основными причинами ДТП являются нарушения правил дорожного движения, техническая неисправность автомобиля, превышение скорости движения, недостаточная подготовка лиц, управляющих автомобилями, их слабая реакция, низкая эмоциональная устойчивость, управление автомобилем в нетрезвом состоянии.
Аварии на железнодорожном транспорте при перевозке опасных грузов.
В соответствии с ГОСТ Р 22.0.05-94, железнодорожная авария – авария на железной дороге, повлекшая за собой повреждение одной или нескольких единиц подвижного состава железных дорог до степени капитального ремонта и (или) гибель одного или нескольких человек, причинение пострадавшим телесных повреждений различной тяжести либо полный перерыв движения на аварийном участке, превышающий нормативное время
Основными причинами аварий на железнодорожном транспорте являются неисправности пути, подвижного состава, средств сигнализации, централизации и блокировки, ошибки диспетчеров, невнимательность и халатность машинистов, нарушения правил погрузки опасных грузов, террористические акты. 
Наиболее вероятными местами аварий являются железнодорожные станции.
Наиболее опасными авариями являются аварии на железнодорожном транспорте, перевозящем опасные грузы.
В соответствии с ГОСТ 19433-88 «Грузы опасные. Классификация и маркировка», опасные грузы разделяются на следующие классы:
- класс 1 – взрывчатые материалы (ВМ);
- класс 2 – газы сжатые, сжиженные и растворенные под давлением;
- класс 3 – легковоспламеняющиеся жидкости (ЛВЖ);
- класс 4 – легковоспламеняющиеся твердые вещества (ЛВТ); самовозгорающиеся вещества (СВ); вещества, выделяющие воспламеняющиеся газы при взаимодействии с водой;
- класс 5 – окисляющие вещества (ОК) и органические пероксиды (ОП);
 - класс 6 – ядовитые вещества (ЯВ) и инфекционные вещества (ИВ);
- класс 7 – радиоактивные материалы (РМ);
- класс 8 – едкие и (или) коррозионные вещества (ЕК);
- класс 9 – прочие опасные вещества.
Аварии на трубопроводном транспорте при транспортировке опасных веществ.
В соответствии с ГОСТ Р 22.0.05-94, авария на магистральном трубопроводе –авария на трассе трубопровода, связанная с выбросом и выливом под давлением опасных химических или пожаровзрывоопасных веществ, приводящая к возникновению техногенной чрезвычайной ситуации.	
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